
Instructions for Installing TD-300
Elevator Channel Drain

IS-WD-TD-300-USA

General Note: Please consult all local plumbing codes before installing 
Watts channel drains.

Introduction

Watts TD-300 Elevator Channel Drain is designed with safety and aesthetics in 
mind. Our channel drain is engineered to withstand heavy foot traffic, as well as 
heavy loads without compromising style and design. The stainless steel surface area 
provides durability and safe integration in outdoor to indoor transitions and in elevator 
and building thresholds. The TD-300 is heel proof, wheelchair accessible and ADA 
compliant. It complies with 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 
3008.4, and SFFC Section 511.1.4 for a flow rate of 100 GPM.

Benefits Of Elevator & Threshold Drains
Low profile offers a smooth integration between outdoor and indoor areas
Available in lengths from 36" min. to 96" max.
12 ga. 304 stainless steel is engineered for both durability and style
Removable grating allows for low maintenance  and easy installation
TD-300 offers superior flow rates while maintaining a shallow depth

Installation Guidelines

WARNING!

Read this Manual BEFORE using this equipment.
Failure to read and follow all safety and use information 
can result in death, serious personal injury, property 
damage, or damage to the equipment.
Keep this Manual for future reference.
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Note: The TD-300 offers a 6"(152) no hub outlet. The product ships standard with center 
outlet. End outlets are available by special request. Please make sure that you have specified 
the correct area  before installation begins.
Note: Minimum dimensional requirements must be met to satisfy 100 gpm flow rate
specification.

Specify (36" Min. / 96" Max.)
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Watts TD-300 installs during new construction or in existing floors
 Elevator/Threshold channels should sit slightly below flooring to ensure a smooth    
 transition from one area to another when the grate is installed. The grate should 
 match up flush with the floors and create a safe level transition.
Installing the channel
 Leader drain pipes must be installed to connect with the center or end drain outlet  
 in order to divert and filter excess water.
 Leader drain pipes are used to connect the drain to the intended drain lines. These  
 pipes should be in place and designed to connect to the drain outlet whether it is   
 located in the center or in the ends of the channel.
 The drain is designed to fit into "boxed-out" areas in both new construction and in  
 existing floors.
 Wood is used to create a form or boxed-out area to hold the channel. 
 Create a solid level base for the channel. This may be done with concrete or other  
 materials. Use a level to ensure that the channel is level and will properly meet 
 floor level when grate is installed.
 Form the approach to the entrance by laying the required sub-base up to the
 channel, leaving sufficient space for the surface finish. Any final adjustments
 should be made at this time.
 Anchor straps may be screwed into existing concrete or flooring, or screwed into   
 wood forms to hold the channel steady during a concrete pour.
 Concrete may be poured around the channel.

Anchor Strap

Top View



Limited Warranty: Watts Regulator Co. (the “Company”) warrants each product to be free from defects in material and workmanship under normal usage for a period of one year from the date of 
original shipment.  In the event of such defects within the warranty period, the Company will, at its option, replace or recondition the product without charge.  
THE WARRANTY SET FORTH HEREIN IS GIVEN EXPRESSLY AND IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY THE COMPANY WITH RESPECT TO THE PRODUCT.  THE COMPANY MAKES NO OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.  THE COMPANY HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
The remedy described in the first paragraph of this warranty shall constitute the sole and exclusive remedy for breach of warranty, and the Company shall not be responsible for any incidental, special 
or consequential damages, including without limitation, lost profits or the cost of repairing or replacing other property which is damaged if this product does not work properly, other costs resulting 
from labor charges, delays, vandalism, negligence, fouling caused by foreign material, damage from adverse water conditions, chemical, or any other circumstances over which the Company has no 
control.  This warranty shall be invalidated by any abuse, misuse, misapplication, improper installation or improper maintenance or alteration of the product.  
Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages.  Therefore the above 
limitations may not apply to you.  This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from State to State.  You should consult applicable state laws to 
determine your rights.  SO FAR AS IS CONSISTENT WITH APPLICABLE STATE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL SHIPMENT.
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Installing the grate
 The TD-300 is equipped with type 304 stainless steel grating. The stainless steel is  
 both durable and allows for an aesthetically attractive entrance.
 The grate is rated for Class A top load classification and complies with both ADA   
 and heel-proof requirements.
 Lower the grate onto the top of the channel and lock down to the channel with
 two vandal-proof flathead machine screws, one on each end.
Maintenance
 The stainless steel grating offers easy-to-remove grating that provides accessible   
 cleaning and maintenance. The grating can be removed by removing both screws  
 and lifting the grate out for cleaning the channel of debris.



Instrucciones para instalación del TD-300
Drenaje de canal de elevador

IS-WD-TD-300-USA

Nota general: Consulte todos los códigos locales de fontanería antes de 
instalar los drenajes de canal Watts.

Introducción

El Drenaje de canal de elevador Watts TD-300 está diseñado teniendo en mente la seguridad 
y la estética. Nuestro drenaje de canal está diseñado para resistir el tráfico pesado a pie, 
al igual que cargas pesadas sin renunciar al estilo y al diseño. El área superficial de acero 
inoxidable proporciona durabilidad e integración segura en transiciones de interiores a 
exteriores y en umbrales de elevadores y edificios. El TD-300 es a prueba de tacones, 
accesible por medio de sillas de ruedas y cumple con las ADA (Ley sobre Estadounidenses 
con Discapacidades). Cumple con el Código de construcción de California 2013 403.6.1, 
403.6.2, 3007.4, 3008.4, y SFFC (Código de incendios de San Francisco) Sección 511.1.4 
para una tasa de flujo de 100 GPM (379 l/min).

Beneficios de los drenajes de elevador y umbral
Su perfil bajo le ofrece una integración uniforme entre las áreas interior y exterior.
Disponible en longitudes de 36" Mín. a 96" Máx. (914 mm Mín a 2,438 mm Máx).
Acero inoxidable tipo 304 calibre 12 diseñado tanto por durabilidad como estilo.
La rejilla desmontable permite una instalación sencilla y de bajo mantenimiento.
El TD-300 ofrece tasas superiores de flujo a la vez que tiene poca profundidad.

Lineamientos de instalación

ADVERTENCIA!

Lea este manual ANTES de utilizar este equipo.
El no leer y seguir toda la información de seguridad y 
de utilización puede resultar en muerte, graves lesiones 
personales, daños a propiedad o daños al equipo.
Conserve este Manual para futura referencia.

PIENSE 
PRIMERO EN

LA SEGURIDAD
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Nota: El TD-300 ofrece una salida de 6" (152 mm) sin centro. El producto se maneja de forma 
estándar con una salida central. Las salidas del extremo están disponibles bajo pedido 
especial. Asegúrese de que ha especificado el área correcta antes de iniciar la instalación.
Nota: Se debe cumplir con los requerimientos dimensionales mínimos para satisfacer la tasa 
de flujo de 100 gpm (379 l/min).

Especi�car 36" Mín./96" Máx. (914 mm Mín/2,438 mm Máx)
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El Watts TD-300 se instala durante una construcción nueva o sobre pisos existentes
  Los canales de elevador/umbral deben de estar asentados justo debajo del piso para 

asegurar una transición uniforme de un área a otra cuando se instale la rejilla. La rejilla 
debe coincidir a nivel con los pisos para crear un nivel de transición seguro.

Instalación del canal
  Las tuberías de drenaje de salida se deben conectar con la salida del drenaje central o 

por los extremos para poder desviar y filtrar el exceso de agua.
  Las tuberías de drenaje de salida se utilizan para conectarse al drenaje por las líneas de 

drenaje deseadas. Estas tuberías deben estar colocadas en su lugar y ser diseñadas 
para conectarse a la salida del drenaje ya sea que se encuentre ubicada en el centro o en 
los extremos del canal.

  El drenaje está diseñado para embonar en áreas de forma “de caja” tanto en 
construcciones nuevas, como en pisos existentes.

  Se usa madera para crear la forma o el área de la caja que contendrá en canal. 
  Construya una base sólida para el canal. Esto se puede realizar usando concreto u otros 

materiales. Use un nivel para asegurar que el canal está nivelado y que se encontrará al 
nivel del piso cuando se instale la rejilla.

  Dé forma a la aproximación a la entrada tendiendo la base inferior requerida hasta el 
canal, dejando espacio suficiente para el acabado del espacio. Este es el momento de 
realizar cualquier ajuste final.

  Las correas de anclaje pueden ser atornilladas sobre el concreto o piso existente, o 
atornilladas sobre formas de madera para sostener el canal en su lugar durante la colada 
de concreto.

 El concreto se puede colar alrededor del canal.

Correa de anclaje

Vista superior



Garantía limitada: Watts Regulator Co. (la “Compañía”) garantiza que los productos no presentarán defectos en el material y la mano de obra cuando se usen en forma normal, durante un periodo de un 
año a partir de la fecha de envío original. En caso de que se presenten tales defectos dentro del período de garantía, la Compañía, a su discreción, reemplazará o reacondicionará el producto sin cargo. 
LA GARANTÍA QUE AQUÍ SE ESTABLECE SE BRINDA EXPRESAMENTE Y ES LA ÚNICA GARANTÍA QUE OTORGA LA COMPAÑÍA CON RESPECTO AL PRODUCTO. LA COMPAÑÍA NO OTORGA NINGUNA 
OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA COMPAÑÍA ESPECÍFICAMENTE SE DESLINDA DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.
El remedio que se describe en el primer párrafo de esta garantía conformará el único y exclusivo remedio para el incumplimiento de la garantía, y la Compañía no asume responsabilidad por ningún 
daño incidental, especial o consecuente, entre otras, ganancias perdidas o el costo de reparar o reemplazar otra propiedad dañada si este producto no funciona de manera adecuada, otros costos que 
resulten de cargos laborales, retrasos, vandalismo, negligencia, mal olor ocasionado por materia extraña, daño por condiciones adversas del agua, sustancias químicas o cualquier otra circunstancia de 
la cual la Compañía no tiene control. Cualquier abuso, mal uso, aplicación errónea, instalación inadecuada o mantenimiento inadecuado o alteración del producto anulan esta garantía. 
Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, es 
posible que las limitaciones anteriores no correspondan a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían según el estado. Debe 
consultar las leyes estatales correspondientes para determinar sus derechos. HASTA AHORA, SEGÚN LEYES ESTATALES CORRESPONDIENTES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO PUEDA 
RENUNCIARSE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA 
DE EMBARQUE ORIGINAL.

IS-WD-TD-300-USA  1849 EDP# 1915421 © 2018 Watts

EE. UU.:  Tel.: (800) 338-2581 • Fax: (828) 248-3929 • Watts.com
Canadá:  Tel.: (905) 332-4090 • Fax: (905) 332-7068 • Watts.ca

América Latina:  Tel.: (52) 81-1001-8600 • Watts.com

Instalación de la rejilla
  El TD-300 está equipado con una rejilla de acero inoxidable tipo 304. El acero inoxidable 

es durable y también permite tener una entrada estéticamente atractiva.
  La rejilla está apta para clasificación de carga superior Clase A y cumple con los 

requerimiento de la ADA y es a prueba de tacones.
  Baje la rejilla sobre la parte superior del canal y fíjela al canal con dos tornillos 

maquinados de cabeza plana a prueba de vandalismo, uno en cada extremo.
Mantenimiento
  La rejilla de acero inoxidable ofrece una rejilla fácil de quitar para dar mantenimiento y 

limpieza de manera accesible. Se puede quitar la rejilla fácilmente desatornillando ambos 
tornillos y levantando la rejilla para limpieza de basura en el canal.


